
動画で体感！

★長年ご使用の電気製品の点検を!

故障や事故防止のためコンセン
トから電源プラグをはずし、必ず
販売店にご連絡ください。点検・
修理に要する費用などは販売
店にご相談ください。
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ご相談、おもとめは、親切とサービスをお届けする当店で。

このカタログの記載内容は平成26年 8月現在のものです。

ツインバードの本社工場は、国際規格であるIS O 90 0 1 及びIS O 1 40 0 1 の認証を取得しています。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●商品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。
　ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

アフターサービスは新潟の本社で対応しております。

●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。●本カタログの掲載商品の価格には、
配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●商品改良のため、デザイン、仕様
を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、
販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●商品写真は印刷物
のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●寸法は、幅×奥行×高さの順で記載しています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

安全に関する
ご注意

ご使用の際このようなことはありませんか。 ご使用中止

保証書は必ずお受け取りください。 
商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。
いつでも見られるところに必ず保管してください。

●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは
商品の機能を維持するために必要な部品です。

記載内容をご確認の上、

●

■製品仕様

製品寸法[WxDxH](約)

製品質量(約)

電源

消費電力

スイッチ方式

スイッチ切替

光源

光色

電源コード長

JIS照度

固有エネルギー消費効率

定格光束

演色性

145×135×465mm

セード長さ285ｍｍ

約1.5kg

AC100V 50-60Hz

13W（消灯時：0.3W）

ダイヤル式スイッチ

ON／OFF：押す

調光：時計まわりに回すと明るく､反時計まわりに回すと暗くなる

LED

昼白色

約1.8m

AA形相当

76.9lm／W

1000lm

Ra80

JAN/4975058 884116 （ホワイト）

オープン価格※

JAN/4975058 884123 （ブラック）

オープン価格※

ＬＥＤデスクライト Airled

LE-H841W LE-H841B

●スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●通
電中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に
熱い。●コードに傷が付いていたり、異常に熱い。●こ
げくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。

LE-H841

leh841

Checkitout! LE-H841 W /B
スマホでチェック

※LED光源は直視しないでください。

※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。



明るさがムラなく広がる

1

眼が疲れにくい

2

3

4

オープン価格

LEDデスクライト

LED
大型ダイヤル
スイッチ

フレキシブル
シャフト

コンパクト
ベース

反射式
セード

前面配光
設計

場所を取らない

業界最小クラスの
ベース

ベースは直径約15cm、設置面積約150c㎡のコンパクト

サイズ。ドーナツ形状の軽やかなデザインです。

自由に動かせる

フレキシブルシャフト
照射角度を自由に調節できるフレキシブルシャフト。

ベース手前からセードまでを白鳥の首のように流れるようなラインで

繋ぎました。操作の簡単さを追求して生まれた形状です。

目に優しい広がりのある光

反射式構造
ツインバードの新技術「リフレク

テック」により、新聞紙いっぱい

に広がる均一で明るい光を実現

しました。

直感的に操作できる

大型ダイヤルスイッチ
オーディオ機器のボリュームを調節する時のように、

直感的に光を調節できます。操作は、押してON／

OFF、回して調光と、とってもシンプル。

　　　　　　 独自設計の反射式構造により直進性の

強いLEDの光をワイドに拡散。作業面の照度差が少な

く、また、デスクからの照り返しも少なくなり眩しさが低

減されるので、目の疲れを抑えます。

反射式構造リフレクテック

ツインバードの新技術

LE-H841W LE-H841B

100 0 lm
JIS照度
AA形相当

明るさ
たっぷり

直下と端の照度差が少ない

直下と端の照度差が大きく目に負担がかかる

※1

真下から

410mm
真下から

410mm
350
ルクス
350
ルクス

150
ルクス

直下から410mmの

距離でも、必要とされる

300ルクス以上※の

照度をクリア！

Ra80の高演色で

自然な色を再現します。

■当社従来機 LE-H616型（JIS照度AA形）■当社従来機 LE-H616型（JIS照度AA形）

■LE-H841型（JIS照度AA形）■LE-H841型（JIS照度AA形）

※厚生労働省「VDT作業（パソコンを用いた作業）における労働衛生管理の為のガイドライン」で書類・キーボード上

　の照度300ルクス以上とされています。

※1  LEDデスクライト2014年8月現在（当社調べ）


