
コアンダエア比較表 2017/7/7現在

モデル年 2017モデル 2016モデル 2016モデル

品番 EF-E981W/B EF-DJ68W EF-DJ69W

希望小売価格(税込) オープン オープン オープン

製品寸法[WxDxH](約) 350×280×900mm 340×340×685～865mm 390×390×900～1100mm

高さ調節 × 〇多段階ｽﾗｲﾄﾞ式(10段) 〇多段階ｽﾗｲﾄﾞ式(10段)

ベース直径 280ｍｍ 340ｍｍ 390ｍｍ

製品質量 4.5kg 4.3kg 5.1ｋｇ

ファン径(約)/羽根数 29cm/9枚 30cm/10枚 33cm/10枚

最大消費電力 18W 26W 24W

最小消費電力 1.5W(首振り停止時) 1.6W(首振り停止時) 1.4W(首振り停止時)

風量調節 7段階 20段階 20段階

200～1200回転/分 150～950回転/分 120～800回転/分

最大風速 160m/min 130m/min 160m/min

最大風量 35m3/min 50m3/min 55m3/min

電源方式 ＡＣアダプター式 ＡＣ式コード ＡＣ式コード

電源ｺｰﾄﾞ有効長(約) 1.8m 2.5m 2.5m

本体スイッチ

タッチセンサースイッチ
ON/OFFプッシュスイッチ

ジョグダイヤル
プッシュスイッチ

ジョグダイヤル
プッシュスイッチ

リモコン

リモコン収納 支柱に磁石で貼り付け ヘッド部収納 ヘッド部収納

インジケーター ヘッド部／1分操作がないと減灯 ベース部／1分操作がないと減灯 支柱部/1分操作がないと減灯

温度ｾﾝｻｰ自動運転 × 〇 〇

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾛｯｸ × 〇 〇

微風スイッチ × 〇 〇

リズムモード × ２モード（ﾘｽﾞﾑ/微風ﾘｽﾞﾑ） ２モード（ﾘｽﾞﾑ/微風ﾘｽﾞﾑ）

左右首振り(約) 80° 80° 80°

上下角度調節(約) 上向き28°/下向き14° 上向き28°/下向き14° 上向き28°/下向き14°

上下角度調節方式 トルクヒンジ（スムーズ＆静音化） ラチェット ラチェット

タイマー 2/4/6時間 2/4/8時間 2/4/8時間

オートオフタイマー 8時間 8時間 8時間

メモリー ○ ○ ○

ハンドル ×　(支柱を持つ) ○ ○

帯電防止 × ○ハネ　 ○ハネ　

標準使用期間 10年 10年 10年

画像


